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Per te che ami circondarti di cose belle anche quando lavori.

Per te che non sopporti le complicazioni. 

Per te che metti la sicurezza prima di tutto.

Per te che ami le cose fatte bene che durano nel tempo. 

Per te che vuoi solo il meglio...
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L’evoluzione del lavaggio ad ultrasuoni.

Da oggi gli ultrasuoni Eurosonic® 4D - 3D - Micro si evolvono per offrire prestazioni ancora
più effi caci e un utilizzo più facile e piacevole.
La logica di funzionamento è più intuitiva e user-friendly, grazie al controller retroilluminato
che permette una gestione semplice e totale dell’apparecchio. La grafi ca è più chiara e pulita,
in sintonia con quella della Linea Sterilizzazione Euronda. 
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Eurosonic® 4D.   Per chi vuole il meglio.

Approfondisci l’argomento

- UTILIZZO DEL COPERCHIO
- METODO DIRETTO E METODO INDIRETTO
    pagina 15

Eurosonic® 4D è la vasca ad ultrasuoni completamente digitale ed elettronica con quattro 
fasi di funzionamento calibrate in base al ciclo scelto. La vasca inox ha capacità di 3,5 litri 
ed è dotata di rubinetto di scarico acqua con raccordo. Il nuovo coperchio indeformabile 
semitrasparente con sistema antigocciolamento presenta un nuovo design in linea con 
l’apparecchio. oltre al coperchio sono disponibili i seguenti accessori:
cestello forato in acciaio inox, supporto bicchiere 3x600 ml, supporto bicchiere 1x600 ml, 
bicchiere in vetro da 600 ml.
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Effi cace e semplice insieme.
Il doppio range operativo consente di scegliere tra sei cicli preimpostati, con tempo e 
temperatura defi niti, e cicli liberi, con temperatura da 30 °c a 60 °c e tempo da 10 a 40 minuti. 
I sei cicli pre-impostati prevedono quattro diverse fasi di funzionamento per una pulizia
più effi cace: la fase Degas che libera il liquido dall’eccesso di gas, la fase boost che asporta
le impurità maggiori, la fase Normal in cui avviene la “microspazzolatura” degli strumenti,
la fase Sweep con azione di “rifi nitura”. 

Il cuore del nuovo Eurosonic® 4D è il nuovo controller retroilluminato con interfaccia 
grafi ca accattivante che rende l’utilizzo user-friendly e intuitivo. L’innovativo sentiero 
luminoso, in sintonia con quello della nuova autoclave E9 recorder, fornisce informazioni 
utili sullo status del lavaggio mediante segnalazioni luminose e guida l’operatore a colpo 
d’occhio, anche da lontano. 
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Eurosonic® 3D.  una scelta equilibrata.
Eurosonic® 3D è la vasca ad ultrasuoni elettronica digitale, dotata di tecnologia Sweep 
Mode Euronda a slittamento di frequenza. Il trasduttore piezoceramico con doppia 
ceramica a pacchetto rende l’azione particolarmente effi cace. 
Il nuovo controller di comando retroilluminato permette di scegliere la durata
del trattamento, da 0 a 30 minuti, con temperatura costante a 60 °c. 
Eurosonic® 3D è dotato di due maniglie laterali per agevolare le operazioni di spostamento 
della vasca.
La vasca inox ha capacità di 3 litri e gli accessori disponibili sono: nuovo coperchio 
indeformabile semitrasparente con sistema antigocciolamento, nuovo cestello forato
in acciaio inox che migliora l’effi cacia pulente delle onde ultrasoniche grazie all’effetto
di rimbalzo delle stesse, supporto bicchiere 2x600 ml, bicchiere in vetro da 600 ml.
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Eurosonic® Micro.   La bellezza delle piccole cose.

Eurosonic® Micro è la vasca ad ultrasuoni elettronica dedicata alla pulizia dei piccoli 
strumenti. La vasca inox ha capacità di 0,5 litri e le dimensioni totali sono particolarmente 
ridotte. Anche questo modello presenta una nuova grafi ca più piacevole, in linea con quella 
della gamma. 
Eurosonic® Micro è semplicissimo da usare, grazie alla funzione unica acceso/spento con 
cui si attiva il ciclo di lavoro preimpostato di durata pari a 10 minuti. 
questo modello viene fornito con coperchio incluso.
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CICLI PREIMPOSTATI FASI DI FUNZIONAMENTO

1 - STRUMENTI 20 min 40 °C

TIPO CICLO TEMPO TEMPERATURA

2 - FRESE 10 min 40 °C

6 - PROTESI 40 min 60 °C

5 - RIMOZIONE GESSO 30 min 60 °C

3 - PORTAIMPRONTE 40 min 60 °C

4 - RIMOZIONE CEMENTO 10 min 30 °C

La fase Degas effettua la degasatura del liquido 
soggetto ad ultrasuoni per liberarlo dalle bolle d’aria 
che inficerebbero la buona propagazione delle onde. 
Questa modalità è sempre la prima perché prepara il 
liquido ad una migliore efficacia pulente. 

FASE DEGAS

FASE BOOST

La fase Boost è utilizzata per pulire lo strumentario 
dalle particelle più grossolane. Crea una modulazione 
di frequenza molto marcata che svolge un vero e 
proprio martellamento d’onde, provocando il distacco 
delle impurità maggiori. 

FASE NORMAL

La fase Normal crea all’interno del liquido una 
moltitudine di bollicine di gas che provocano 
la cosiddetta cavitazione (formazione di cavità 
gassose all’interno del liquido stesso). Le bollicine si 
ingrandiscono fino ad implodere sprigionando energia 
e riscaldando il liquido che le contiene. In questo modo 
avviene una microspazzolatura dello strumentario 
immerso e, con l’utilizzo di polveri enzimatiche o 
detergenti, si ottiene un effetto pulente di altissima 
qualità. 

FASE SWEEP

La fase Sweep addolcisce l’emissione delle onde 
ultrasoniche che, andando in contrasto tra di loro, 
possono annullarsi vicendevolmente riducendo 
l’effetto pulente. Questa fase, con una modulazione più 
dolce della frequenza erogata, rifinisce la pulizia del 
pezzo inserito a bagno ultrasonico.



15

MEtoDo DIrEtto E MEtoDo INDIrEtto

METODO DIRETTO:  hA IL vANtAGGIo DI ESSErE oPErAtIvAMENtE SEMPLIcE E DI coNSENtIrE uNA PuLIzIA MoLto 
EFFIcAcE. LA SoLuzIoNE PuLENtE vA vErSAtA NELLA vAScA (PuÒ ESSErE ADoPErAtA uNA SoLA SoLuzIoNE PuLENtE 
ALLA voLtA) E GLI StruMENtI vANNo DEPoSItAtI NEL cEStELLo ForAto o SoSPESI. è PoSSIbILE utILIzzArE L’INtErA 
cAPIENzA DELLA vAScA PEr GLI StruMENtI, ProtEGGENDoSI ADEGuAtAMENtE DAGLI AEroSoL DELLA SoLuzIoNE coN 
IL coPErchIo IN DotAzIoNE. Lo SPorco SI DEPoSItErà SuL FoNDo. 

METODO INDIRETTO:  è PArtIcoLArMENtE INDIcAto PEr IL LAvAGGIo DI StruMENtI DI PIccoLA tAGLIA coME FrESE 
o ProtESI. LA vAScA vIENE rIEMPItA coN AcquA E uNA SoLuzIoNE PuLENtE PEr MIGLIorArE LA cAvItAzIoNE.
coN L’APPoSIto PortA bEchEr, PoSSoNo ESSErE INtroDottE NEI bIcchIErI DIvErSE SoLuzIoNI PuLENtI, coSÌ DA 
LAvArE AD uLtrASuoNI ANchE StruMENtI DI DIvErSA NAturA, ScEGLIENDo LA SoLuzIoNE IN bASE AL tIPo DI rESIDuo 
DA rIMuovErE. Lo SPorco rIMArrà NEL bEchEr. IL bIcchIErE PErMEttE DI AccENtuArE LA PuLIzIA DELLE oNDE 
uLtrASoNIchE E, GrAzIE ALL’utILIzzo DEL coPErchIo, L’oPErAtorE è coMuNquE ProtEtto DALL’AEroSoL DurANtE 
IL LAvAGGIo. 

APProFoNDIMENto tEcNIco

SchEDA tEcNIcA

EuroSoNIc® 4D

DIMENSIoNI APPArEcchIo 320 x 240 x 170 (+65) mm (LxhxP)

DIMENSIoNI vAScA 300 x 100 x 150 mm (LxhxP)

cAPAcItà vAScA 3,5 l

PESo 4,5 Kg

tENSIoNE 220-230 v - 50/60 hz

PotENzA 300 W

EuroSoNIc® 3D

DIMENSIoNI APPArEcchIo 260 x 220 x 156 mm (LxhxP)

DIMENSIoNI vAScA 238 x 100 x 135 mm (LxhxP)

cAPAcItà vAScA 3 l

PESo 3,3 Kg

tENSIoNE 230 v - 50/60 hz

PotENzA 280 W

EuroSoNIc® MIcro  

DIMENSIoNI APPArEcchIo 235 x 130 x 170 mm (LxhxP)

DIMENSIoNI vAScA 150 x 65 x 83 mm (LxhxP)

cAPAcItà vAScA 0,5 l

PESo 1 Kg

tENSIoNE 230 v - 50 hz

PotENzA 40 W

utILIzzo DEL coPErchIo

PEr uN corrEtto utILIzzo DELLE vASchE AD uLtrASuoNI, IL coPErchIo è uN ELEMENto FoNDAMENtALE. DurANtE IL 
FuNzIoNAMENto DELL’APPArEcchIo ProtEGGE L’oPErAtorE DA AEroSoL E SchIzzI, StAbILIzzA LA tEMPErAturA DEL 
LIquIDo ALL’INtErNo DELLA vAScA, FA IN MoDo chE L’uLtrASuoNo rAGGIuNGA PIù vELocEMENtE LA tEMPErAturA E 
LA MANtENGA, rISPArMIANDo tEMPo ED ENErGIA. 
IL Nuovo coPErchIo DEGLI uLtrASuoNI EuroNDA, INoLtrE, è FoNoASSorbENtE, PErché coMPoSto DI 
uNA SPEcIALE PLAStIcA chE AttutIScE IL ruMorE ProDotto DALLE oNDE uLtrASoNIchE, E PrESENtA uN 
SIStEMA ANtIGoccIoLAMENto chE EvItA coNtAMINAzIoNI DELL’ArEA DI LAvoro PrESErvANDo LA SIcurEzzA 
DELL’oPErAtorE. 

cErtIFIcAzIoNI:  vasca ad ultrasuoni:  2006/95/cE  -  2004/108/cE  -  Aziendali:   ISo 9001  -  ISo 13485
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36030 Montecchio Precalcino (Vicenza) Italy
Via dell’Artigianato, 7
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08029 Barcelona
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info@euronda.es - www.euronda.es
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