Polimerizzazione di tutti i compositi
in 3 secondi
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La piu potente lampada LED
con il piu ampio spettro di emissione

Elevata potenza: polimerizzazione in 3 secondi

Elevata densita di potenza di 2.000 mW/cm? con terminale standard @ 7,5 mm.

La potenza aumenta a 3.000 mW/cm? con 'utilizzo del terminale @ 5,5 mm.

[ LED non hanno bulbi e non perdono potenza nel tempo come nelle lampade alogene.

Mini LED SuperCharged puo polimerizzare in 3 secondi teoricamente tutti i compositi attualmente sul mercato.

Ampio spettro: per tutti i tipi di composito

Mini LED SuperCharged con il suo ampio spettro di emissione (420-480 nm) € indicata per la polimerizzazione non
solo di compositi ma anche di sigillanti e adesivi.

Igiene: nessun rischio di contaminazione crociata

Mini LED SuperCharged non ha ventola quindi non ricicla aria potenzialmente sporca.
Il terminale € autoclavabile mentre il corpo lampada puo essere disinfettato con una soluzione topica.

Sicurezza

Il ridotto riscaldamento della lampada consente un utilizzo sicuro di Mini LED SuperCharged sui denti vitali senza
rischi per la polpa. L'innovativa tecnologia LED contiene l'innalzamento della temperatura. | dispositivi di
dissipazione del calore (brevetto Satalec) evitano il surriscaldamento della lampada e ne proteggono i circuiti
integrati..

Densita di potenza: 2.000 mW/cm?

Mini LED SuperCharged offre un pili ampio spettro di
emissione (420-480 nm) e una densita di potenza di
2.000 mW/cm? , maggiore delle lampade al plasma, ed
e in grado quindi di polimerizzare in 3 secondi
teoricamente tutti i compositi attualmente sul

mercato.
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La scelta fra tre menu vi offre la flessibilita necessaria per poter polimerizzare teoricamente tutti i compositi, i sigil-
lanti e gli adesivi attualmente sul mercato. MiniLED SuperCharged ha una funzione speciale che memorizza |'ultima
configurazione utilizzata. E’ unica nel suo genere !

CARATTERISTICHE TECNICHE

Menu rapido (3, 4, 5, 10 secondi)
Consente di selezionare il tempo di polimerizzazione fra 3, 4 ,5e 10 Unita, compresa batteria al Lithium-lon

secondi alla massima potenza.. Dimensioni: @ 24 mm x 201 mm
Peso: 160 g
Adattatore
Tensione di esercizio: 100 - 240 V AC
Frequenza: 50-60 Hz
Tensione di alimentazione: 12V DC
Corrente di uscita: 0.8A

. . ) Batteria
Menu a impulsi (5 o 10 secondi) Tipo: Lithium-lon

Possibilita di selezionare due tempi di polimerizzazione: 50 10 secondi.  capacita: 2.300 mAh
Emette 5 o 10 impulsi di 1 secondo consecutivamente alla massima

Tempo di ricarica: 2 ore e 30 minuti (con batteria completamente
potenza, contenendo ['aumento di temperatura e garantendo quindi scarica)
un’applicazione sicura per i denti.

Specifiche ottiche

Lunghezza d’onda: 420-480 nm

Potenza: con terminale ¢ 7,5 mm - 2.000 mW/cm?

con terminale ¢ 5,5 mm - 3.000 mW/cm?
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ACCESSORI STANDARD
Menu progressivo (9 o 15 secondi)

Emissioni di 9 o 15 secondi.
Polimerizza per 6 secondi aumentando progressivamente la potenza 1. Unita (manipolo + batteria Lithium-lon)
fino alla potenza massima per 3 secondi, oppure polimerizza per 10 2. Terminale opalescente ¢ 7,5 mm
secondi aumentando progressivamente fino alla potenza massima per 5 3. Base caricabatteria
secondi. 4. Schermo di protezione

5. Trasformatore

Disponibile anche il modello da integrare al riunito

C ACTEON tquipment C€
0459
17 av. Gustave Eiffel « BP 30216 « 33708 MERIGNAC cedex « FRANCE « Tel +33 (0) 556 34 06 07 « Fax +33 (0) 556 34 92 92 « E-mail: satelec@acteongroup.com e www.acteongroup.com

Document non contractuel - Copyright © 2009 SATELEC. Tous droits réservés. Aucune information ou partie de ce document ne peut étre reproduite ou transmise sous quelque forme que ce soit sans la permission préalable de SATELEC.



